
MEA Water MaŶageŵeŶt

ϭ. Příprava otvoru

Použijeŵe vykružovaĐí vrták stejŶého průŵěru, jako vŶější průŵěr spojky v ŵístě, které je pokud ŵožŶo 
rovŶé. Otvor ŵusí ďýt uprostřed a ŵiŶiŵálŶě ϭϬ Đŵ Ŷad dŶeŵ. dřevěŶé prkýŶko uŵožŶí vyvrtat otvor 
sŶadŶěji.

Ϯ. VložeŶí spojky

ŶavlékŶěte vŶitřŶí těsŶěŶí Ŷa spojku a vložte do otvoru zevŶitř. Pokud je to oďtížŶé, jeŵŶě přiklepŶěte 
guŵovou paličkou.  NyŶí z vŶější straŶy ŶavlékŶěte vŶější těsŶěŶí a Ŷašrouďujte vŶější ŵatku.

ϯ. UtáhŶutí truďkové spojky

Ŷašrouďujte vŶější ŵatku aŶ spojku. lehĐe utáhŶout hasákeŵ Ŷeďo podoďŶýŵ Ŷástrojeŵ. NakoŶeĐ 
vyčistěŶe vŶitřek Ŷádrže od Ŷečistot z polyetyleŶu  způsoďeŶýĐh vrtáŶíŵ.

MoŶtáž truďkového spoje Ŷa Ŷádrž
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