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zahradŶí doŵek  
Ŷávod Ŷa ŵoŶtáž / összeszerelési útŵutató / iŶstrukĐje ŵoŶtażu



CZ - povrchová úprava dřeva: 
Při výroďě ďylo použito tlakově iŵpregŶovaŶé dřevo. JedŶá se o velŵi účiŶŶou a ekologiĐky šetrŶou 
ŵetodu pro oĐhraŶu dřeva. )ředěŶé iŵpregŶačŶí soli se vysokýŵ tlakeŵ v průŵyslové přetlakové 
koŵoře vtlačují do vŶitřŶí struktury dřeva, takže ošetřeŶé dřevo ŵá Ŷa koŶĐi tohoto proĐesu vysokou 
vlhkost a velŵi poŵalu vysyĐhá. Proto ŵá tlakově iŵpregŶovaŶé dřevo speĐifiĐké vlastŶosti, 
předevšíŵ typiĐkou ŶazeleŶalou, ŶačerveŶalou, Ŷaŵodralou Ŷeďo Ŷašedlou ďarvu. Na povrĐhu dřeva 
ŵohou ďýt často ŵalé šedivé / zeleŶkavé / ďílé skvrŶy. Často se to Ŷejprve klasifikuje jako plíseň. 
VětšiŶou se jedŶá o ŶeškodŶé krystaly soli, které se Ŷa povrĐhu koŵďiŶují s pryskyřičŶýŵi složkaŵi ze 
dřeva. Tyto ďody časeŵ zŵizí a staŶou se ŶepozŶatelŶýŵi. Krystaly soli Ŷa povrĐhu jsou považováŶy 
za kvalitativŶí zŶak pečlivé tlakové iŵpregŶaĐe. Větší čerŶé tečky už ŵohou ďýt opravdu plísŶí, která 
ŵůže lehĐe vzŶikŶout při skladováŶí iŵpregŶovaŶého dřeva v uzavřeŶýĐh prostoráĐh Ŷeďo při 
ŶedostatečŶé veŶtilaĐi. K jejiĐh odstraŶěŶí často stačí vykartáčováŶí. SilŶě postižeŶé oďlasti vydrhŶěte 
doŵáĐíŵ čistiĐíŵ prostředkeŵ oďsahujíĐíŵ Đhlſr. Plísňové tečky jsou pouze Ŷa povrĐhu dřeva a jsou 
Ŷaprosto přirozeŶou vlastŶostí tlakově iŵpregŶovaŶého dřeva. 

Před ŵoŶtáží ŵusí ďýt všeĐhŶy staveďŶí díly ošetřeŶy hluďoko půsoďíĐíŵ základŶíŵ Ŷátěreŵ 
;preveŶtivŶí oĐhraŶa proti zaŵodráŶí a plísŶiͿ a to z vŶější i vŶitřŶí straŶy dílĐů. Pro koŶečŶý Ŷátěr 
použijte i ve vŶitřŶíŵ prostoru povětrŶostŶě odolŶou lazuru s doďrýŵi fyzikálŶíŵi vlastŶostŵi, která 
oĐhráŶí dřevo proti vlhkosti a sluŶečŶíŵu zářeŶí. Lazura ďy ŵěla ďýt zároveň voděodpudivá, světlostálá 
a vlhkosti odolŶá. Dďejte Ŷa to, aďy lazura ŵěla dostatek ďarevŶého pigŵeŶtu, protože jiŶak ďy ŵohlo 
dojít k zešedŶutí dřeva. Nepoužívejte žádŶý lak! NeĐhte si podroďŶě poradit od odďorŶého prodejĐe 
ďarev, Đo se týká oĐhraŶy přírodŶího jehličŶatého dřeva a dodržujte praĐovŶí postup výroďĐe Ŷátěrové 
hŵoty. Další Ŷátěr provádějte po dokoŶaléŵ zasĐhŶutí a vyvětráŶí. DůkladŶou oĐhraŶou dřeva 
ovlivŶíte zásadŶě životŶost Vašeho výroďku. 

SK - povrchová úprava dreva: 

Pri výroďe ďolo použité tlakovo iŵpregŶovaŶé drevo. JedŶá sa o veľŵi účiŶŶú a ekologiĐky šetrŶú 
metſdu pre oĐhraŶu dreva. )riedeŶé iŵpregŶačŶé soli sa vysokýŵ tlakoŵ v prieŵyselŶej pretlakovej 
koŵore vtláčajú do vŶútorŶej štruktúry dreva, takže ošetreŶé drevo ŵá Ŷa koŶĐi tohto proĐesu vysokú 
vlhkosť a veľŵi poŵaly vysyĐhá. Preto ŵá tlakovo iŵpregŶovaŶé drevo špeĐifiĐké vlastŶosti, 
predovšetkýŵ typiĐkú ŶazeleŶalú, červeŶkastú, ŵodrastú aleďo sivou farďu. Na povrĐhu dreva ŵƀžu 
ďyť často ŵalé šedivé / zeleŶkavé / ďiele škvrŶy. Často sa to Ŷajprv klasifikuje ako pleseň. VäčšiŶou sa 
jedŶá o ŶeškodŶé kryštály soli, ktoré sa Ŷa povrĐhu koŵďiŶujú s živiĐovýŵi zložkaŵi z dreva. Tieto ďody 
časoŵ zŵizŶú a staŶú sa ŶepozŶatelŶýŵi. Kryštály soli Ŷa povrĐhu sú považovaŶé za zŶak kvalitŶej 
tlakovej iŵpregŶáĐie. Väčšie čierŶe ďodky už ŵƀžu ďyť Ŷaozaj plesŶí, ktorá ŵƀže ľahko vzŶikŶúť pri 
skladovaŶí iŵpregŶovaŶého dreva v uzavretýĐh priestoroĐh aleďo pri ŶedostatočŶej veŶtiláĐii. K iĐh 
odstráŶeŶiu často stačí kefovaŶie. SilŶe postihŶuté oďlasti vydrhŶite doŵáĐiŵ čistiaĐiŵ prostriedkoŵ 
oďsahujúĐiŵ Đhlſr. Plesňové ďodky sú leŶ Ŷa povrĐhu dreva a sú úplŶe prirodzeŶou vlastŶosťou tlakovo 
iŵpregŶovaŶého dreva. 

Pred ŵoŶtážou ŵusia ďyť všetky staveďŶé diely ošetreŶé hlďoko pƀsoďiaĐiŵ základŶýŵ Ŷáteroŵ 
;preveŶtívŶa oĐhraŶa proti zaŵodraŶiu a plesŶiͿ a to z voŶkajšej aj vŶútorŶej strany dielcov. Pre 

koŶečŶý Ŷáter použite aj vo vŶútorŶoŵ priestore poveterŶostŶe odolŶou lazúru s doďrýŵi fyzikálŶyŵi 
vlastŶosťaŵi, ktorá oĐhráŶi drevo proti vlhkosti a slŶečŶéŵu žiareŶiu. Lazúra ďy ŵala ďyť zároveň 
vodeodpudivá, svetlostála a vlhkosti odolŶá. Dďajte Ŷa to, aďy lazúra ŵala dostatok fareďŶého 
pigŵeŶtu, pretože iŶak ďy ŵohlo dƀjsť k zošedŶutie dreva. Nepoužívajte žiadŶy lak! NeĐhajte si 
podroďŶe poradiť od odďorŶého predajĐu farieď, čo sa týka oĐhraŶy prírodŶého ihličŶatého dreva a 
dodržujte praĐovŶý postup výroďĐu Ŷáterovej hŵoty. Ďalší Ŷáter vykoŶávajte po dokoŶaloŵ zasĐhŶutí 
a vyvetraŶí. DƀkladŶou oĐhraŶou dreva ovplyvŶíte zásadŶe životŶosť Vášho dreveŶého výroďku !! 



HU - Fa felületkezelés:
A terŵék gyártása soráŶ Ŷyoŵás alatt iŵpregŶált fát haszŶáltak. Ez egy ŶagyoŶ hatékoŶy és 
körŶyezetďarát ŵódszer a fa védelŵére. A hígított iŵpregŶáló sókat Ŷagy ŶyoŵásoŶ, ipari 
ŶyoŵáskaŵráďaŶ préselik a fa ďelső szerkezetéďe, így a kezelt fa a folyaŵat végéŶ ŵagas 
Ŷedvességtartaloŵŵal reŶdelkezik és ŶagyoŶ lassaŶ szárad. Ezért a Ŷyoŵás alatt iŵpregŶált 
fáŶak sajátos jelleŵzői vaŶŶak, külöŶöseŶ a jellegzetes zöldes, kékes vagy szürkés szíŶ. A fa 
felületéŶ gyakraŶ apró szürke/zöldes/fehér foltok lehetŶek. Ezt gyakraŶ először a 
peŶészgoŵďák közé sorolják. Ezek általáďaŶ ártalŵatlaŶ sókristályok, aŵelyek a fáďól 
szárŵazó gyaŶtás összetevőkkel egyesülŶek a felületeŶ. Idővel ezek a foltok eltűŶŶek és 
felisŵerhetetleŶŶé válŶak. A felületeŶ lévő sókristályok a goŶdos ŶyoŵásiŵpregŶálás 
ŵiŶőségi jeléŶek tekiŶthetők. A Ŷagyoďď fekete poŶtok ŵár valódi peŶészgoŵďák lehetŶek, 
aŵelyek köŶŶyeŶ kialakulhatŶak, ha az iŵpregŶált fát zárt térďeŶ vagy kevés szellőzés 
ŵellett tárolják. Eltávolításukhoz gyakraŶ elegeŶdő a kefélés. Súrolja le az erőseŶ ériŶtett 
területeket klórtartalŵú háztartási tisztítószerrel. A peŶészfoltok Đsak a fa felületéŶ jeleŶŶek 
ŵeg, és a Ŷyoŵás alatt kezelt fa teljeseŶ terŵészetes tulajdoŶságai.A ďeépítés előtt ŵiŶdeŶ 
alkatrészt ŵélyhatású alapozóval kell kezelŶi ;ŵegelőző védeleŵ a kékülés és peŶészedés 
elleŶͿ az alkatrészek külső és ďelső oldaláŶ egyaráŶt. A végső ďevoŶathoz időjárásálló, jó 
fizikai tulajdoŶságokkal reŶdelkező lakkot haszŶáljoŶ, aŵely ŵegvédi a fát a Ŷedvességtől és 
a ŶapféŶytől. A ŵázŶak vízlepergetőŶek, féŶyállóŶak és ŶedvességállóŶak kell leŶŶie. 
ÜgyeljeŶ arra, hogy a lakkďaŶ elegeŶdő szíŶpigŵeŶt legyeŶ, külöŶďeŶ a fa szürkévé válhat. 
KérjeŶ részletes taŶáĐsot egy festékszakkereskedőtől a terŵészetes puhafa védelŵével 
kapĐsolatďaŶ, és kövesse a festékgyártó által tett javaslatokat. A fa száradása és 
kiszellőztetése utáŶ voŶja ďe újra. A fa alapos védelŵe ŶagyďaŶ ďefolyásolja a kertes ház 
élettartaŵát.



SUK 

CZ: Suky ŵůžete Ŷajít v každéŵ druhu dřeva, je to přirozeŶé a Ŷeŵají žádŶý vliv 
Ŷa pevŶost a odolŶost produktu. 

SK: Suky ŵôžete Ŷájsť v každoŵ druhu dreva, je to prirodzeŶé a Ŷeŵajú žiadŶý 
vplyv Ŷa pevŶosť a odolŶosť produktu. 

HU: BárŵilyeŶ fafajtáďaŶ találhatsz Đsoŵókat, ez terŵészetes, és ŶiŶĐs 
hatással a terŵék szilárdságára és tartósságára. 

PRYSKYŘICE – ŽIVICA - GYANTÁK A FÁBAN
CZ: PryskyřiĐe ŵůže ŵít teŶdeŶĐi vystupovat Ŷa povrĐh. JedŶoduše ŵůže ďýt
odstraŶěŶa poŵoĐí odpovídajíĐího Ŷástroje Ŷeďo rozpouštědla. 

SK: ŽiviĐa ŵôže ŵať teŶdeŶĐiu vystupovať Ŷa povrĐh. JedŶoduĐho ŵôže ďyť 
odstráŶeŶá poŵoĐou odpovedajúĐeho Ŷástroja aleďo rozpúšťadla. 

HU: A gyaŶta hajlaŵos lehet a felszíŶre eŵelkedŶi. A ŵegfelelő szerszáŵŵal vagy 
oldószerrel köŶŶyeŶ eltávolítható. 

BAREVNÉ ROZDÍLY - FAREBNÉ ROZDIELY 

CZ: BarevŶé rozdíly jsou přirozeŶé, Ŷeďo se ŵohou oďjevit v důsledku ošetřeŶí 
dřeva, ale jedŶá se o ďěžŶou vlastŶost. BarevŶé rozdíly časeŵ Ŷeďo půsoďeŶíŵ 
sluŶečŶého zářeŶí vyblednou. 

SK: FareďŶé rozdiely sú prirodzeŶé aleďo sa ŵôžu oďjaviť v dôsledku ošetreŶia 
dreva. JedŶá sa o ďežŶú vlastŶosť. FareďŶé rozdiely časoŵ aleďo pôsoďeŶíŵ 
slŶečŶého žiareŶia vyďledŶú. 
HU: A szíŶváltozatok terŵészetesek, vagy a fakezelés eredŵéŶyekéŶt 
jeleŶtkezhetŶek, de ez egy általáŶos jelleŵző. A szíŶkülöŶďségek idővel vagy 
ŶapféŶyŶek való kitettséggel elhalváŶyulŶak. 

PRASKLINY - REPEDÉSEK A FÁN
CZ: Z důvodu rozdílŶé hustoty se dřevo Ŷesŵršťuje Ŷeďo ŶerozpíŶá rovŶoŵěrŶě. 
To ŵůže způsoďit popraskáŶí. TeŶto jev Ŷijak Ŷeovlivňuje vlastŶosti dřeva. 

SK: Z dôvodu rozdielŶej hustoty sa drevo Ŷezŵršťuje aleďo ŶerozpíŶa 
rovŶoŵerŶe. To ŵôže spôsoďiť popraskaŶie. TeŶto jav Ŷijak Ŷeovplyvňuje 
vlastnosti dreva. 

HU: A külöŶďöző sűrűségek ŵiatt a fa Ŷeŵ egyeŶleteseŶ zsugorodik vagy tágul. 
Ez repedéseket okozhat. Ez a jeleŶség Ŷeŵ ďefolyásolja a fa tulajdoŶságait. 

PLÍSEŇ – PLESEŇ - TERMÉSZETES PENÉSZ
CZ: Houďy Ŷeďo Ŷaŵodralé skvrŶy se ŵohou oďjevit Ŷa povrĐhu dřeva, Ŷeŵají 
žádŶý vliv Ŷa pevŶost a odolŶost dřeva a ŵohou ďýt jedŶoduše odstraŶěŶy vodou 
a kartáčeŵ. 
SK: Huďy aleďo Ŷaŵodrasté škvrŶy sa ŵožu oďjaviť na povrchu dreva, Ŷeŵajú 
žiadŶy dopad Ŷa pevŶosť a odolŶosť dreva, ŵôžu ďyť jedŶoduĐho odstráŶeŶé 
vodou a kefou. 
HU: A fa felületéŶ ŵegjeleŶhetŶek goŵďás vagy kékes foltok, aŵelyek Ŷeŵ 
ďefolyásolják a fa szilárdságát és tartósságát, és vízzel és kefével köŶŶyeŶ 
eltávolíthatók.
SŮL – SOĽ - SÓ A FELSZÍNEN
CZ: ZeleŶé skvrŶy se Ŷěkdy ŵohou oďjevit Ŷa dřevě, kdy sůl je součástí 
iŵpregŶačŶího proĐesu, aďy ďylo dřevo ĐhráŶěŶo před hŵyzem a houďaŵi. 
SkvrŶy Ŷeŵají žádŶý vliv Ŷa odolŶost dřeva. 
SK: ZeleŶé škvrŶy sa Ŷiekedy ŵôžu oďjaviť Ŷa dreve, kedy je soľ súčasťou 
iŵpregŶačŶího proĐesu, aďy ďolo drevo ĐhráŶeŶé pred hŵyzoŵ a huďaŵi. ŠkvrŶy 
Ŷeŵajú žiadŶy vplyv Ŷa odolŶosť dreva. 
HU: Néha zöld foltok jeleŶhetŶek ŵeg a fáŶ, aŵikor a só az iŵpregŶálási 
folyaŵat része, hogy ŵegvédje a fát a rovaroktól és a goŵďáktól. A festékek 
ŶiŶĐseŶek hatással a fa tartósságára. 
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Dakhelling ± 17 °

Pente ± 17 °

Gradient ± 17 °

Pendente ± 17 °

Pendiente ± 17 °

Pendenza ± 17 °

Deuropening / Embrasure de porte / Doorway /

Apertura de puerta / Apertura delle porte / Abertura de portas

Breedte / Largeur / Width / Anchura / Boca / Larghezza 840

Hoogte / Hauteur / Heigth / Altura / Altezza / Altura 1656

Schaal / Échelle / Scale / Escala / Escala / Scala : 1:20

m²1.66
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LRef. Index #

Klant / Cliënt / Client / :

Adres:

(

Winkel / Magasin / Store / :

Verantwoordelijke / Responsable

PO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bruto

S858-1

WW035x035-4FA-000-0- 810 4B2

960 4J AGGLO (010x580)

WW012x119-VPN-000-0- 880 5B1

WW012x119-TPT-VOO-0- 880 2A1

WW035x070-4FA-000-0- 1760 1K

Roofing 100 x 1400 2O

WW012x035-4FA-ANG-0- 590 4M

WW012x035-4FA-000-0- 585 6L1

WW012x035-4FA-000-0- 1660 4PS

1P S8081-1

WW012x119-BPN-000-1-S 2932

R

4.5 x 90
4.5 x 55

4.5 x 35

4.0 x 25

4.0 x 15

6.0 x 35

50 x 100

70 x 175

2

18

1

42

30
80

5

3

WW035x035-4FA-000-0- 880 1B3

WW012x047-4FA-000-1- 2N 1650

WW012x035-4FA-000-1- 2T 1605

Obsah dodáǀky / obsah dodáǀky / A szállítás köre / Zakres dostaǁy



1

S858-1

2

3

B1

S

S

S = 2

4.5 55x #4

4.5 55x #17

B1

B1

B1

B1

B1 = 3

4.5 35x

4.5 55x

4.5 55x #14

4.5 35x #8

4.5 55x

B1 = 2

B2

B2

B2

B2

B2 = 4



4

S858-1

A1 = 1

A1

x

1B3=

#2904.5

B3

A1 = 1

A1

x #3554.5x #2554.5

T = 2

x #8254.5



5

S858-1

!
4.5 55x #2

K = 1

K



6

S858-1

J = 2

J = 2

!

4.5 35x #8

3.5 35x #8



7

S858-1

!

O = 1 x 1920

8M = 4

M

M

M

M

L

L = 6

4.0 25x #24

L

L

L

L

1834

L2 = 4

L2

L2

4.0 25x #12



S858-1

x
9

x 25

4.0 #8

S858-1

L2 =   2

L2 =   2

4.0 #8

25



S858-1

10

9
0

9
0

P

x

x

P = 1

x

6 35 #18

4.0 15 #5

4.5 35 #6
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