
INFORMAČNÍ LETÁK - SAUNOVÁ KAMNA 
Před iŶstalaĐí si ho pečlivě přečtěte a ďezpodŵíŶečŶě ho dodržujte. 

 

VážeŶá zákazŶiĐe, vážeŶý zákazŶíku, 
 

aďǇ váŵ tato sauŶová kaŵŶa dlouho sloužila Ŷa vaší plŶé spokojeŶosti, Đhtěli ďǇĐhoŵ vás požádat o dodržeŶí 
ŶásledujíĐíĐh ďodů, které se týkají iŶstalaĐe sauŶovýĐh kaŵeŶ a jejich provozu v sauŶové kaďiŶě. 
 

• Instalujte saunová kaŵŶa přesŶě podle Ŷávodu k oďsluze, který je přiložeŶ k ďaleŶí.  
 

• ElektriĐké připojeŶí řídiĐího přístroje a sauŶovýĐh kaŵeŶ ŵůže provést pouze akreditovaŶý a sĐhváleŶý 
odďorŶík.  

 

• VšeĐhŶy šrouďy ve svorkovŶiĐíĐh a zástrčková spojeŶí v řídiĐíŵ přístroji i v kamnech se ŵusí zkoŶtrolovat 
a případŶě dotáhŶout. ;Při uvolŶěŶýĐh šrouďovýĐh spojeŶíĐh ŵůže dojít k roztaveŶí kaďelů.Ϳ 

 

• Při ŵoŶtáži je ŶutŶé dďát Ŷa to, aďǇ se sauŶová kaŵŶa ŶaŵoŶtovala doprostřed kaďiŶǇ příŵo Ŷad otvor. 
;OptiŵálŶí otvor přívodu vzduĐhu je ϰϬ Đŵ široký a ϭϱ Đŵ vǇsoký, Ŷeďo vǇvrtejte 3-ϰ otvorǇ o průŵěru ĐĐa 
70 mm). 

 

• VzdáleŶost od podlahǇ, pokud ŶeŶí staŶoveŶo jiŶak u daŶé koŶstrukčŶí řadǇ, ŵusí čiŶit ϯϬ Đŵ. 
 

• SauŶové kaŵeŶǇ se ŵusí volŶě položit Ŷa ploĐhu, která je k toŵu určeŶá. Podle tǇpu sauŶovýĐh kaŵeŶ 
ŵůže ďýt zapotřeďí víĐe Ŷeďo ŵéŶě sauŶovýĐh kaŵeŶů, Ŷež kolik jiĐh je dodáŶo. Pro teŶto tǇp sauŶovýĐh 
kaŵeŶ zpravidla zĐela postačí ϭϬ kg sauŶovýĐh kaŵeŶů. Dďejte Ŷa to, aďǇ ŵezi kaŵeŶǇ zůstalo Đo ŶejvíĐe 
velkýĐh ŵezer, kterýŵi ŵůže sauŶovýŵi kaŵŶǇ Đirkulovat dostatečŶý oďjeŵ čerstvého vzduĐhu. Oďjeŵ 
vzduĐhu ďǇ ŵěl v sauŶové kaďiŶě vǇŵěŶit ĐĐa ϱǆ za hodiŶu. 

 

• V saunovýĐh kamnech Ŷesŵí stát voda, která ďy se vařila. KaŵeŶy v kaŵŶeĐh se pouze vodou polévají, 
Ŷesŵí v Ŷí ležet !! 

 

• U saunovýĐh kaŵeŶ s eǆterŶíŵ řízeŶíŵ je ŶutŶé dďát Ŷa to, aďǇ ďǇl sŶíŵač ŶaŵoŶtováŶ uprostřed Ŷad 
sauŶovýŵi kaŵŶǇ. To je velŵi důležité pro fuŶkčŶost tohoto čidla, protože jiŶak dojde k ovlivŶěŶí 
spíŶaĐího ĐǇklu a sauŶová kaŵŶa se tepelŶě prohřejí.  

 

• Pro provoz sauŶǇ je také důležité, aďǇ ďǇl k dispoziĐi vhodŶý otvor pro odváděŶí vzduĐhu. TeŶ ďǇ se ŵěl 
ŶaĐházet úhlopříčŶě Ŷaproti sauŶovýŵ kaŵŶůŵ. OdváděŶí vzduĐhu lze zajistit vǇvrtáŶíŵ ϯ-ϰ otvorů s 
průŵěreŵ vždǇ ϳϬ ŵŵ. V zahřívaĐí fázi ŵusí ďýt otvorǇ pro odváděŶí vzduĐhu otevřeŶé. Pokud při provozu 
sauŶǇ vzŶiká ŶepříjeŵŶý průvaŶ, ŵožŶá otvor pro odváděŶí vzduĐhu po zahřátí sauŶǇ uzavřít klapkou Ŷeďo 
šoupátkeŵ. 

 

• Terŵostat / teploŵěr vždǇ ŶaŵoŶtujte úhlopříčŶě proti sauŶovýŵ kaŵŶůŵ a ĐĐa ϯϬ Đŵ pod stropeŵ. 
 

• VětšiŶou jsou terŵostatǇ zavěšeŶǇ Ŷa zeď ;PovrĐhová teplota dřeva, zevŶitř resp. )veŶkuͿ. StěŶa sauŶǇ 
ŶeŶí izolovaŶá a vǇkazuje zpravidla daleko Ŷižší teplotu Ŷež vzduĐh uvŶitř sauŶové kaďiŶǇ. Tíŵ vzŶikají 
teplotŶí rozdílǇ, které dělají až ϯϬ ° C. PřesŶé ŵěřeŶí vzduĐhu v sauŶě je ŵožŶé pouze poŵoĐí 
elektronického ŵěříĐího zařízeŶí. 

 

• Teplota v sauŶě ďǇ ŵěla kolísat ŵezi ϴϬ-ϵϬ ° C. Je třeďa počítat s tíŵ, že teplý vzduĐh se hroŵadí u stropu, 
proto se teplota v růzŶýĐh výškáĐh ŵůže výrazŶě lišit. Teplota při podlaze ďǇ se ŵěla pohǇďovat koleŵ ϮϬ-

Ϯϱ ° C, v úrovŶi laviĐ ďǇ ŵěla ďýt teplota v rozŵezí ϲϱ-ϳϱ ° C a přiďližŶě ϭϬ Đŵ pod stropeŵ ďǇ teplota ŵěla 
dosahovat ϵϬ ° C. Teplotu ŵěřte ŵiŶ ϭϬ Đŵ od stěŶ. 

 

• Je také ŶutŶé zajistit, aďǇ do ŵístŶosti, ve které je sauŶová kaďiŶa iŶstalováŶa, ŵohl proudit dostatek 
čerstvého vzduĐhu ;okŶa, vŶější dveřeͿ, a aďǇ tak ŵěla sauŶová kaŵŶa dostatečŶý přísuŶ vzduĐhu. Pokud 
jste při ŵoŶtáži dďali výše uvedeŶýĐh ďodů a dodržíte při provozu sauŶǇ všeĐhŶǇ potřeďŶé pokǇŶǇ, ďudete 
s vaší sauŶou i sauŶovýŵi kaŵŶǇ plŶě spokojeŶi po dlouhou doďu. Váš týŵ pro případ dotazů ohledŶě 
sauŶovýĐh kaŵeŶ a sauŶovýĐh kaďiŶ. 

 

Pokud jste při ŵoŶtáži dďali výše uvedeŶýĐh ďodů a dodržíte při provozu sauŶǇ všeĐhŶǇ potřeďŶé pokyny, 

ďudete s vaší sauŶou i sauŶovýŵi kaŵŶǇ plŶě spokojeŶi po dlouhou doďu. 
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