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WPC Guttadeck – MoŶtážŶí Ŷávod 

 
Způsoď iŶstalaĐe je pro výroďek velŵi důležitý, protože špatŶá iŶstalaĐe ŵůže zkrátit trvaŶlivost Ŷeďo 
vést k poškozeŶí výroďků. Před zahájeŶíŵ iŶstalaĐe si přečtěte Ŷíže uvedeŶé podroďŶé pokyŶy, 
zejŵéŶa o dodržováŶí ŵezer. 

Desky, ŶáhradŶí díly a další prvky uvedeŶé Ŷíže jsou zŵíŶěŶy pouze pro ilustraĐi, řiďte se Đelkovou 
velikostí podle sezŶaŵu speĐifikaĐí, které Ŷaďízí společŶost Gutta ČR – Praha spol. s r.o.  

 

 

PokyŶy před iŶstalaĐí 
 

WPC desky se Ŷesŵí pokládat příŵo Ŷa ŵokrou Ŷeďo zaŵrzlou zeŵ. IdeálŶí je pokládáŶí Ŷa zhutŶěŶou 
vrstvu štěrku, Ŷa starýĐh terasáĐh, ďetoŶové desĐe Ŷeďo Ŷa ďodovýĐh základeĐh. Doporučujeŵe 
položit Ŷa podloží dělíĐí vrstvu folie proti prorůstáŶí kořeŶů. 

WPC desky Guttadeck jsou určeŶy předevšíŵ pro veŶkovŶí použití. PůsoďeŶí sluŶečŶího UV zářeŶí a 
deště usŶadňuje jejiĐh údržďu, proto jejiĐh užití v iŶteriéru koŶzultujte s prodejĐeŵ. 

Výroďky z WPC nelze použít jako ŵateriál pro ŶosŶou koŶstrukĐi, Ŷapř. sloupy, ŶosŶíky, opěrŶé 
sloupky, pro ďalkóŶy, vyvýšeŶé terasy, poklopy Ŷeďo jiŶé ŶosŶé prvky. Pro tyto případy je ŶutŶé 
zhotovit pod terasu z WPC ŶosŶou koŶstrukĐi z jiŶého ŵateriálu. Záďradlí, pergoly, zastřešeŶí ďazéŶů 
a podoďŶé prvky Ŷelze kotvit pouze do terasovýĐh prkeŶ Ŷeďo podkladŶíĐh hraŶolů. 

 

WPC ŵateriál ŵusí ŵít před zpraĐováŶíŵ vhodŶou teplotu ĐĐa Ϯ0°C. WPC desky Ŷesŵí ďýt ŵoŶtováŶy 
v příliš ĐhladŶém nebo horkéŵ počasí.  

WPC kryĐí prvky ŵěŶí pod vliveŵ Ŷeustále se ŵěŶíĐíĐh teplotŶíĐh podŵíŶek své rozŵěry. Při vlhkosti 
a pod vliveŵ sluŶečŶího zářeŶí se tyto kryĐí prvky rozpíŶají, za Đhladu se opět sŵršťují. 

 

SkladováŶí a přeprava 

 

WPC ŵateriál skladujte Ŷa rovŶéŵ, větraŶéŵ povrĐhu a ŵěla ďy ďýt Ŷáležitě zajištěŶa. PrkŶa se ŵusí 
skladovat tak, aďy ďyl vidět ŶekartáčovaŶý povrĐh ;ruďová straŶaͿ. Tak se zaŵezí zesvětláŶí ďarevŶýĐh 
odstíŶů líĐové straŶy.  
 

MaŶipulaĐe s prkŶy vyžaduje zvýšeŶou opatrŶost, protože prkŶa jsou těžší Ŷež většiŶa podoďŶýĐh 
terasovýĐh prkeŶ ze dřeva. 
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Nástroje a vrtáŶí 
 

 

Při práĐi s ŵateriáleŵ WPC ŵůžete využívat stejŶé Ŷástroje jako při práĐi s tvrdýŵ dřeveŵ. Na ŵoŶtáž 
terasy z WPC ďudete potřeďovat ručŶí kotoučovou ;pokosovouͿ pilu ;doporučujeŵe kotouč se zuby 

z tvrdokovuͿ, vrtačku s vrtáky, aku šrouďovák s ďity, sviŶovaĐí ŵetr, vodováhu, tužku, guŵovou paličku, 
úhelŶík, oĐhraŶŶé ďrýle. 
 

Při řezáŶí ŶeŶí ŶutŶé ďrát ohled Ŷa sŵěr vlákeŶ Ŷeďo suky jako u dřeva. 
 

Pro instalaci doporučujeŵe používat vždy origiŶálŶí příslušeŶství. Na 1 m2 potřeďujete ĐĐa 23 kusů 
ďěžŶýĐh ŶerezovýĐh šrouďů.  
 

K vrtáŶí otvorů pro přišrouďováŶí podkladŶíĐh hraŶolů a podlahové krytiŶy z WPC je ŶutŶá elektriĐká 
vrtačka. S ohledeŵ Ŷa křehkost WPC ŵateriálu je ŶutŶé předvrtat otvor a teprve poté upevŶit šrouď.  
 

Nešrouďujte šrouďy příŵo do WPC ŵateriálu ďez předvrtáŶí, ŵůže dojít k jeho poškozeŶí. Kroŵě toho 
je při vrtáŶí většíĐh Ŷeďo hluďokýĐh otvorů ŶutŶé pravidelŶě vrták vytáhŶout, aďy se úloŵky 
dřevoplastu dostaly veŶ. Nikdy Ŷevrtejte otvor ŶajedŶou. 
 

 

Instalace 

Vyvrtejte do ďetoŶového podkladu otvoru a zasuňte do ŶiĐh hŵoždiŶky tak, aďy Ŷepřesahovaly veŶ. 

K upevŶěŶí podkladŶíĐh hraŶolů použijte Ŷerezové šrouďy. VěŶujte pozorŶost hlavě šrouďu, ŵusí ďýt 
zapuštěŶá a zarovŶaŶá s povrĐheŵ podkladŶího hraŶolu, žádŶé vypoukliŶy.  
 

S ohledeŵ Ŷa odtok vody, čištěŶí, ŵírŶé roztahováŶí a sŵršťováŶí WPC desek je ŶutŶé poŶeĐhat 
prostor ŵezi dvěŵa deskaŵi. Pokud ĐhĐete předejít tvorďě kaluží Ŷa povrchu, ŵusí ďýt koŶstrukĐe 
ŵírŶě ŶakloŶěŶá (1–2 %). 

 

 
 

Obr. 1 – detail ukotveŶí podkladŶího hraŶolu ;zleva), doporučeŶý skloŶ terasy ;zpravaͿ 
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Běheŵ iŶstalaĐe je zapotřeďí zanechat potřeďŶé ŵeziprostory podle délky a šířky terasy. Mezi bočŶí 
stranou podkladŶího hraŶolu od fasády doŵu je ŶutŶé poŶeĐhat dilatačŶí ŵezeru ŵiŶ. 10 mm. 

 

K upevŶěŶí podkladŶíĐh hraŶolů použijte Ŷerezové šrouďy. VěŶujte pozorŶost hlavě šrouďu, ŵusí ďýt 
zapuštěŶá a zarovŶaŶá s povrĐheŵ podkladŶího hraŶolu, žádŶé vypoukliŶy.  
 

 

Obr. 2 – kotveŶí podkladŶího hraŶolu  
 

OďeĐŶě platí, že při upevňováŶí podlahové krytiŶy z WPC Ŷesŵí ďýt rozteč ŶosŶíků větší Ŷež 35 cm. 

Přesah WPC desky přes posledŶí podkladŶí hraŶol Ŷesŵí ďýt větší Ŷež ϱ0 ŵŵ. 

 

 

Obr. 3 – osové vzdáleŶosti podkladŶího hraŶolu před pokládkou WPC desek  
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DoporučeŶé rozteče podkladŶíĐh hraŶolů pro podlahovou krytiŶu z WPC: 
 

Velikost řezu: 
(mm) 

Podlahová krytiŶa z WPC 

pro doŵáĐí použití s 
lehkou zátěží ;ĐŵͿ 

Podlahová krytiŶa z 
WPC pro koŵerčŶí 

použití ;ĐŵͿ 
Sportoviště ;ĐŵͿ 

140x25 

;čtyři otvory, dutéͿ 
30 25 

20 ;doŵáĐí 
použití, školkyͿ 

 

Pro iŶstalaĐi desek slouží Ŷerezové závitové šrouďy. PříĐhytky a šrouďy se dodávají s podlahovou 
krytiŶou. Uŵožňují sŶazší a lepší iŶstalaĐi. PříĐhytka vyŵezí ŵezeru ŵezi dvěŵa deskaŵi. Nestlačujte 
ji, aďyste ŵezeru ŶezŵeŶšili. V případě uĐhyĐeŶí prvŶí desky použijte startovaĐí sadu.  

 

Pro instalaci doporučujeŵe používat vždy origiŶálŶí příslušeŶství. Na 1 m2 potřeďujete ĐĐa 23 kusů 
ďěžŶýĐh ŶerezovýĐh šrouďů.  
 

 

 

Obr. 4 – kotveŶí WPC desek  

 

Pří ŶapojováŶí WPC prkeŶ po délĐe dodržujte dilatačŶí ŵezeru viz oďrázek Ŷíže. Tabulka ukazuje 

doporučeŶé dilatačŶí mezery v závislosti na délĐe WPC prkŶa a okolŶí teplotě. 
 

 

Obr.5 – dilatačŶí ŵezera při ŶapojováŶí WPC desek 
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Po přiĐhyĐeŶí prvŶího prkŶa postupŶě přidávejte desky a zasuŶujte do drážek příĐhytky. V ŵístě 
spojeŶí podkladŶího hraŶolu s příĐhytkou Ŷejdříve předvrtejte díry pro šrouďy. Průŵěr Ŷesŵí ďýt větší 
Ŷež ϯ/ϰ průŵěru šrouďu. Poté Ŷastavte příĐhytku Ŷa předvrtaŶý otvor a zašrouďujte Ŷerez vruteŵ. 

Při pokládáŶí WPC prkeŶ zaŶeĐhte dilatačŶí ŵezeru od koŶĐe fasády ŵiŶ. Ϯ0 ŵŵ viz obr. 7. 

 

 

Obr. 6 – pokládka WPC desek  

 

 

Obr. 7 – pokládka WPC desek s dodržeŶíŵ dilatačŶích mezer 
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Obr. 8 – pokládka WPC desek 

 

K zakrytí ďočŶíĐh straŶ použijte WPC desku, kterou ukotvíte provrtáŶíŵ Ŷerez vruteŵ do plŶého 

podkladŶího hraŶolu. Po upevŶěŶí posledŶí desky použijte ukoŶčovaĐí lišty, které přiĐhytíte z ďočŶí 
strany. 

 

 
 

Obr. 9 – pokládka WPC desek 

 

 
 

Obr. 10 – pokládka WPC desek 
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Čištění a údržba 

ŠpíŶa a úloŵky: Pokud ĐhĐete odstraŶit špíŶu a úloŵky, použijte teplou vodu, ŵýdlo a kartáč s tuhýŵi 
štětiŶaŵi. 
 

SkvrŶy od křídy: VšeĐhŶy ďarevŶé křídy kroŵě ďílé jsou trvalé. VydrhŶutí daŶé ploĐhy horkou ŵýdlovou 
vodou s ďělidleŵ ŵůže část křídy uvolŶit. 
 

ZŶečištěŶí olejeŵ a oleiŶy přeŶeseŶé dotykeŵ: použijte čistiĐí prostředek s oďsaheŵ odŵašťovadla. 
 

K odstraŶěŶí růzŶýĐh částiĐ a předŵětů v profilovýĐh drážkáĐh použijte vhodŶý Ŷástroj, aďyste zajistili 
ďezproďléŵový odtok vody. 

 

 

Upozorňujeŵe, že ŶeŶeseŵe odpovědŶost za proďléŵy způsoďeŶé iŶstalaĐí, která se Ŷeřídila těŵito 
pokyŶy, a za proďléŵy způsoďeŶé ĐhyďŶou iŶstalaĐí. 
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